Инструкция по монтажу террасной доски ЛигнаТэк
Монтаж террасной доски (декинга) не представляет каких либо затруднений как для специалистов, так и для пользователей, привыкших обустраиваться самостоятельно.
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Схема рисунка:

1. гравийная подушка

2. плиты из бетона или камня

3. деревянные лаги или лаги из деревокомпозита (расстояние между ними 30см от центра)

4. при использовании лаг из деревокомпозита ЛигнаТэк (50х50мм) - расстояние между краями опор лаги не более 20 см.
5. при использовании лаг из дерева - расстояние между краями опор лаги определяется в зависимости от толщины лаги. 

6. Декинг фирмы ЛигнаТэк

7. поребрик – бордюрный камень

8. дренажная труба

9. стена дома если таковая имеется

Устроен уклон мин 1% для отвода воды от стены дома

Декинг снизу открыт специально, чтобы он не был полым, так называемый сибирский вариант.

Толщина перемычек (вертикальных стоек) - 6мм - обеспечивает достаточную прочность.

Не требуется при монтаже организовывать уклон, как у полых вариантов.

Никогда не будет внутри воды - следствие - льда, зимой не лопнет.

Ширина 160мм 6 штук с учетом термошва -примерно 1 метр.

Вес одного пог.м. - 2,2 кг.

Плотность ок.1200 кг/м3
 

Декинг - можно пилить, строгать, сверлить, забивать в него гвозди и заворачивать саморезы.

Вы можете использовать привычные инструменты и приемы работы 

 

Расчет количества кляймера (штук) в зависимости от площади декинга

	 
	ширина, м.

	длина, м.
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	20
	44
	68
	92
	116
	140

	2
	35
	77
	119
	161
	203
	245

	3
	50
	110
	170
	230
	290
	350

	4
	65
	143
	221
	299
	377
	455

	5
	80
	176
	272
	368
	464
	560

	6
	95
	209
	323
	437
	551
	665


Расчет количества лаг (пог.м.) в зависимости от площади декинга

	 
	ширина, м.

	длина, м.
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	4
	8
	12
	16
	20
	24

	2
	7
	14
	21
	28
	35
	42

	3
	10
	20
	30
	40
	50
	60

	4
	13
	26
	39
	52
	65
	78

	5
	16
	32
	48
	64
	80
	96

	6
	19
	38
	57
	76
	95
	114








